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Entretien des canaux d’irrigation - maitrise du risq ue phytosanitaire
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DEBIT DE LA SAONE
CONCENTRATION EN TRIAZINES A FOURQUES (test immuno)
CAMPAGNE 1996
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EVOLUTION DE LA CONCENTRATION EN TRIAZINES (pg/l) A MEJANELLE ET
PICHEGU EN 1985
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EVOLUTION DE LA CONCENTRATION EN TRIAZINES (pg/i) A FOURQUES ET
PICHEGU EN 1987
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Nk
analyses nb nb détections (nb détections iteneur max

Parameétre 2004-2009 deétections | = 0,1 pgll = 0.5 pall =1}

AMP A 252 215 197 =1 0.8
Glyphosate 252 25 17 1 0,51
Glufosinate 129 5 3 o 0,16
Terbuthylazin desethyl 129 1 1 0 0,26
Carbendazime 129 2 1 o 0,22
Oxadiazon 129 10 1 o 0,22
Atrazine deisop. 129 1 1 0 0,18
Dinocap 129 1 1 0 0,16
Metolachlore 129 4 1 o 0,14
Simazine 129 1 1 o 013
Atrazine desethyl 129 2 1 0 0,12
Chlortoluron 129 T 1 o 0,11
Arminrotriazofe 129 « i Iy 09
Triciopyr T29 F (1] (1] (LY LS
2,40 129 4 a a 0,07
Terbuthylezitr iy 129 G [ [ &, 06
Wi one 729 7 (1] (1] oS
Sirmazirre iy droxy 729 T [ [ (LN
AFoxys trodire T29 T (1) [ O,
Crirrretorntor e 729 7 [ [ i, rf
Cxcivorprop T29 T (1) [ o0z
Dyvciorvos 729 7 (1] (1] (LN
Isoprotiron 129 « i Iy 03
Tebuconazole T29 7 1] 1] o0z
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Détections localisées (non Rhodaniennes) :

Inondations (Diuron 0,26 pg/l septembre 2005 Vaunag e€)
Intrusions locales :

Programme de maitrise des ruissellements

Utilisations inappropriées (Trichlopyr 0,61 pg/l no vembre 2008 canal G)

Renforcement des prescriptions




Partie intégrante d’une Stratégie gIObale de sécurisation de la ressource
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Des prescriptions renforcées et évolutives
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: Bajoyer
Passe pieds

Piste d’exploitation
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Entreprise de Roto Fauchage

Jean-Michel FABRE
Mas de Rouget, Route de Fourques
30300 BEAUCAIRE

B (66) 58-28-71

ou (66) 01-36-36

R C- Nimes A 305.398.380 76 A 161
APE 0180

Beaucaire, le 4 juin 1984 C.N.A.R.B.R.L.

685, route d'Arles

SERVICE EXPLOITATION B.P. 4001

Cbjet : Devis

A L'attention de Monsieur LEMAY Q0L NIMES: CEDEX

DEVIS DE TRAVAUX SUR LE CANAL PRINCIPAL

- devis de Fauchage d'entretien sur le canal principal des abrods des dépdts
ainsi que les berges et fossés appartenant a la Compagnie, ensemble situé
Gu droit de propriété du pont du puech Rouge a Pichegu.

{ suite de 1'entretien des travaux de juillet 83 ref : 231.83 01289)

- travaux exécuté a 1'aide d'éparcuses et broyeurs....... 6 550,00 F.H.T,
- désherbage de passes pids sur une largeur de 1 métre
en rive D ot RG sur le:méme trongon i S 3 500,00 F.H.T.
zprés le redémarrage de la végétation.

" Bon pour acceptation"
Le client

" Bon pour acceptation

"L'entrepreneur

i

Entreprise de Roto Fauchage

Jean-Michel FABRE
Mas de Rouget, Route de Fourques
30300 BEAUCAIRE

2= (66) 59-28-71

ou (66) 01-36-36

A€, Nimes A 305.398.380 76 A 167
APE Q180

Beaucaire, le 5 Juin 1984
SERVICE EXPLOITATION

C.N.A.R.B.R.L.

685, route d'Arles
P

OBJET : Devis B.P. 4001

A L'attention de Monsieur LEMAY

30 001 NIMES CEDEX

DEVIS DE DESHERBAGE CHIMIQUE

- devis d'entretien de désherbage chimigue du canal d'amené des he’,rbes
annuelles réimplantées dans les joints, fissures des plagues de beton
et des passes pieds sur 50 cm de large avec du Roundup 360 (glyphosate).

Destruction totale de la végétation
- le ML de canal RG et RD soit 24000 ML a 0,45 F. le ML H.T.
Il reste bien entendu gue le plan d'eau devra étre maintenu en dessous

des parties traitées - & partir du commencement des
travaux =t pendant 48 Heures & la fin des travauX.

" Bon pour acceptation"
Le client

" Bon pour acceptation"

L'entrepre] r
/g‘-‘




INSTRUCTION DE TRAVAIL IDENTITE | SGAIT I

Niseajor | 0977112009

Modalites de desherbage des borges dos canaux
rhodanicns \erglon 03

L3 présente Instruction de fraval 3 pour cojet o2 definr jes modaités de désherage des berges ot bas-Cotés des
pisteE das canau rhodaniens | canal F'amenés, canal princpal, cana ©, canal G, canal 4U SommiE

L'ulliisaton dune partie 086 23l 086 Canale poUr 13 production Teaw potabée, ANS| QU2 S MECENIES SVDILEONE
reglementairas, condulsent 3 privikkger 9 ddsherbage mecamgue & 3 It au madmum empiol das
deshermiants, tout &n salactionnan! kes HOOUIE o5 mOins DMUeE & kes moins némanents possible.
+En conssquencs, | deaherbape chimigus ssra totslsmant Interdlf dans les cas sulvants :
GiBr5 DBS5ETVANT OINGCTRMENT J65 D565 OBaU DIUTE AMSNTaNT 185 USINGS 08 TRTSMENT 085 Sal |
- Caral principal, pief 12 de Pleme-Sancne 3 Mejanells (station de |3 Maaneli),
- Canal pringipal, biefs 10 ot 11 de Mudaison 3 Plerme Banche (station de Pleme Sianche),
- Caral principal, bief 4, 5,6 7 (siaton de 13 Vaunage)
—  Canal C {station du bias Souet),
- Canal (G (Prises 02 Boullangues, G4-NImes Ousst &1 GE-B2alvoiEn)
Sur une Zons Non ranee, o LINe SIQsur Minmals oe 5m de par et o SUTes 085 Canalx & SUTSS DN

d'eall CHIE' mmuemmsmmummmm rant sur les et =
Wﬁﬂaﬁéﬂ.mm1 /052006, art 12). sl =

~ Bur les fD5565 BN BAU OF 186G Dlans O"Bal SSgNENTS CONSTIIET 085 resanes de INOOVVersme (3vis du
DG 02008).
En cas 08 vent O'WITBNSITe SUDSNBUre 3 13 force J de Méchelle oo Beautovt [amate du 12022006, ar. 2.

Cfune fagon gendraie, SUr fas DMNTRS JOMINANT (&5 Canaux &f ulTes points O 23U pemanans
&1 est on outre rappelia qull 0 i dharblelde hom 0 39
depuls e 3002009, mmlwmﬁehm:mmmmmmmpmmt:mmm
Aarvant, 3 savoir I8 Round-up Blovert Aqua.

#En dehors dea cas préacltés, on utllsera un prodult 3 base oe piyohosats an respectant les préconiEatons
BUlvanies -

_  Dusage madma par pessage de 2150 gha de matiére active, soit 6Uha de produt commencal desant 360g1
de giyphosata. Le volume de Doullie recommandss esl da 300 a 500 ha, soi an moyenne 150 mi de prodult
comemercial pour 101 deau.

—  Uimitation de Ia dose anmuele 3 2530 g matiére actvrha, soif 1,3 Ppeseage par & 3 13 Oose max javs du
DEHH0Y2004)

Litlisation obilgatoire Taduvants U O2 DUSEE 3 (eive imikée permetiani une diminuton du phénoméne g2
derive [avie ou D51072004)

Traiter par temps calme &0 absance oe mede o de menace de puie (3 hewrss sang piue avant ratemeant).
- Le prodult etant absorpe mmrtpxlel‘eﬂiage ne frafer que ges planies vigoursuses, bien
Bevappess. La.;:em:lc—d'appll:s‘mestsa ﬁmwmam Lag malieurs recultats
501t CFENLS PoUT |es Trataments efechids en fin deté (and-septembre), 3 séve descendants poUr k26 espices
ligneLses,

#les anpargs samat rincés hors du WHHI'E du canal. | est an particullar formellamant Inferdit ds

Commentaires
D300 B0A T 3700 Craason
RSN 13005 BOAIT 3TIH Ajout des préconisations g |'avis du 05102004 imodaitiss o emoil du givphosate]
i ] BOAIT 3702 Ajout du PPR Plems Banche
057112009 ECNT 3TA3 Retrait d i roundHin Agua ; du PPR Bemuvoisin
SEAIT T 03 A

Dale o3ppicaton ; 0912009
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Secteur de Garons

BR r INSTRUCTION DE TRAVAIL IDENTITE SGAIT 37
5 Mise a jour 09/11/2009
Modalités de désherbage des berges des canaux
rhodaniens Version 03

La présente instruction de travail a pour objet de définir les modalités de désherbage des berges et bas-cités des

pistes des canaux rhodaniens : canal d'amenée, canal principal, canal C, canal (3, canal du Sommiérois.

L'utilisation d’'une partie des eaux des canaux pour la production d'eau potable, ainsi que les récentes évolutions
reglementaires, conduisent a privilégier le désherbage mécanigque et a limiter au maximum l'emplol des
desherbants, tout en sélectionnant les produits les moins toxigues et les moins rémanents possible.
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Suivi des versions :
Date Version Commentaires
01/0372001 SGAIT37/00 | Creation
15/11/2006 SGAIT37/01 | Ajout des préconisations de [avis du 08/10/2004 (modalités d'empli du glyphosate)
24/04/2008 SGAIT37I02 | Ajout du PPR Pieme Blanche

09/11/2009 SGAIT 3703 | Refrait d'homologation du round-up Aqua ; ajout du PPR Beauvoisin

SGAIT 3703 11
Date d'application : 09/11/2009

BRL:
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¢En conséquence, le désherbage chimique sera totalement interdit dans les cas suivants :

— Biefs desservant directement les prises d’eau brute alimentant les usines de traitement des eaux -
— Canal principal, bief 12 de Pierre-Blanche a Méjanelle (station de la Méjanelle),
— Canal principal, biefs 10 et 11 de Mudaison a Pierre Blanche (station de Pierre Blanche),
— Canal principal, bief 4, 5 6 |7 (station de la Vaunage)
— Canal C (station du Mas Soulet),
— Canal G (Prises de Bouillargues, G4-Nimes Ouest et G5-Beauvoisin)

— Sur une zone non traitée, d’une largeur minimale de 5m de part et d’autres des canaux et autres points
d’eau permanents. Cette largeur peut etre superneure en cas de mention specifique figurant sur les étiquettes de
produits de traitement (arréte du 12/09/2006, art.12).

— Sur les fossés en eau et les plans d’eau staghants constituant des réserves de biodiversité (avis du
08/10/2006).

— En cas de vent d'intensité supérieure a la force 3 de I'échelle de Beaufort (arété du 12./09/2006, art. 2).

— D’une facon générale, sur les pentes dominant les canaux et autres points d'eau permanents.

¢!l est en outre rappellé qu'il n'existe plus d’herbicide homologué pour les usaaes semi aauatiaues
depuis le 30/09/2009, date ae rexpiranon e l1a gale umie aunusanon au aermier produit encore autonse

auparavant, a savoir le Round-up Biovert Aqua.
BRL:
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+En dehors des cas précités, on utilisera un produit 4 base de glyphosate en respectant les préconisations
suivantes

- Dosage maximal par passage de 2150 g/ha de matiére active, soit 6l/ha de produit commercial dosant 360g/l
de glyphosate. Le volume de bouillie recommandé est de 300 a 500 I'ha, soit en moyenne 150 ml de produit
commercial pour 10 | d’eau.

— Limitation de la dose annuelle & 2880 g matiére active/ha, soit 1.3 passage par an a la dose max (avis du
08/10/2004)

— Utilisation obligatoire d'adjuvants ou de buses a dérive limitée permettant une diminution du phénomene de
dérive (avis du 08/10/2004)

— Traiter par temps calme en absence de rosée ou de menace de pluie (3 heures sans pluie avant traitement).

- Le produit étant absorbé uniquement par le feuillage, ne traiter que des plantes vigoureuses, bien
developpées. La pénode d'application est la période de végeétation (mars a novembre). Les meilleurs résultats
sont obtenus pour les fraitements effectués en fin d'été (aolt-septembre), 4 seve descendante pour les espéces
ligneuses.

¢Les appareils seront rincés hors du périmétre du canal. |l est en particulier formellement interdit de
rincer récipients et outils de travail dans le canal.

BRL
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Espaces extérieurs a
la piste
d’exploitation...




Passe pieds en limite
de bajoyers...




) =

Curage des joints de
bajoyers...

it

Débroussailleuse a dos

Pelle mécanique |

Selon

accessibilité

et pente




L'utilisation de la mini pelle est
conforme aux normes d’adhérence
et d’inclinaison (pente des
bajoyers de 3/1 et 2,5/1).

...etde la lame

Utilisation du godet ...




) # #

’ La lame est posée sur la bajoyer et
| Sse comporte comme un rasoir

La mini pelle n’a plus qu’a
avancer,

la végétation est sectionnée
sans aucun probleme ni impact
sur le bajoyer




Arrétés de DUP

Définition de périmetres
de protection immeédiat,
rapproché, éloigné,

Mise en place de
protections

Prescriptions
opposables aux tiers

(ouvrages de franchissement...)

Désherbage chimique interdit
compris en phase travaux sur la

portion de piste destinée a étre

enrobee.

Y
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« Voie verte » secteur de Vauvert

(MO CG30; PPR de captage AEP)

Désherbage chimique interdit ,y
compris en phase travaux sur la
portion de piste destinée a étre
enrobee.
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